Scheda tecnica dello spettacolo “Krìsis”

Durata dello spettacolo: 1 ora e 30 minuti 
Orario consigliato h. 21.00 - 22.30
Tempi di montaggio: 3 h. 
Smontaggio: 1 h. 
Spazio richiesto 6mt largh. x 6 mt prof.
Fornitura elettrica minima 12 kw pentapolare (3 poli + neutro + terra) solo per materiale tecnico tradizionale
Fornitura elettrica 3/4 kw monofase per la Scheda luci ideale per perfomance artisti di strada
Scheda audio

· 1 mixer audio minimo 4CH mic.+1 stereo 

· 1 lettore compact-disc 

· 2 radiomicrofoni ad archetto 

· impianto di amplificazione adeguato allo spazio

· 2 stativi per diffusore acustico nel caso il posizionamento a terra dei diffusori non sia possibile

· tutti i cavi necessari al corretto funzionamento dell’impianto

Scheda video 
- proiettore video 

- schermo x retroproiezione

- cavi necessari per il corretto funzionamento e collegamento a PC                                      

Scheda luci materiale tradizionale in orario notturno o in spazio chiuso
· 6 proiettori PC 1000 completi di bandiere e telaio porta gelatine  

· 2 proiettori sagomatori apertura 50° ETC o simili + telaio porta gelatine

· 4 proiettori PAR64+ telaio porta gelatine
· 12 canali dimmer da 2500 segnale DMX

· 8 ganci cantinella o da americana

· 4 strutture o stativi da taglio per proiettori h140 cm 

· 4 stativi WIND-UP MANFROTTO piantane per proiettori altezza minima 3.80/4.00 mtù

· 4 supporti a T, anche verticale, per n° 3 proiettori per stativo

Scheda luci ideale per perfomance artisti di strada in orario notturno o in spazio chiuso
· 4 PAR Led Motorizzati

· 8 Cambia colori Led
· tutti i cavi necessari per il corretto funzionamento dell’impianto 

N.B.: La scelta della scheda è a discrezione della disponibilità tecnica del Festival.
